JTAG Neotionbox 1000s/1000/2000/3000
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Der Anschluss

NB 1000s

NB 1000/2000/3000

Das JTAG kann auch anders als auf diesen beiden Bildern aussehen z.B. wie auf dem Bild ganz am Anfang.

Wichtig das JTAG nur bei gezogenem Netzstecker an- oder abstopseln!!!
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jKeys Neotion Edition “installieren”

Nach dem entpacken der jKeys.zip Datei musst Ihr nur auf jKeysNeotion.exe
doppelklicken und jKeys begrif3t euch beim ersten aufrufen wie folgt:

=101 x|

Filz - Help

jInterface Error X

@ Error, no response From jInkerface on COM1, check connections and rekry,

|IHD1¢ |

|HesettingJT.-‘i‘-.G interface. |
Es fordert euch auf im Menu unter File -> Preferences die Einstellungen zu tberprifen.

Als nachstes kommt evtl. folgende Fehlermeldung:

Klickt also im Meni auf File -> Preferences

Preferences x|
—JTaG [nterface ;IEIEI
Filz - Help
—JTAG Info—

Device IO |' Parallel Paort Settings ﬁ

Interface i+ Parallel Port

& 0x378 " Ox27s " 0x3BC

Device

—IRD Info—— — Default Directory

IFID Mads 1 [ETE

| Mo Interface

BTIMinG

Cancel | k.

Kontrolliert hier, ob Parallel Port ausgewahlt ist und ob unter Parallel Port Settings der
korrekte Port 0x378=LPT1, 0x278=LPT2 oder 0x3BC=LPT3 ausgewabhlt ist.

Habt Ihr nur einen Druckeranschluss dann ist es 0x378 bzw LPTL1.

Unter Default Directory konnt Ihr das Verzeichnis auswahlen in dem lhr die Firmware
Images abgelegt habt.

Jetzt noch mit OK bestatigen und Ihr habt alles nétige eingestelit.

Wenn lhr alles richtig gemacht startet das Programm beim nachsten mal ohne Fehlermeldung.
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jKeys Neotion Edition

Ist jKeys korrekt installiert sollte es so aussehen:

[*2]ikeys Neotion Edition by D2 o [wf
File - Help
—JTAG Info Save kemarn
Device D =FFFFFFFF HEgiDﬂ I j
Device nknown device
Start I
s |
—IRD Info
IRD Model |unknawn =l _
Flazh Pragramming
IRD #

| | LPT JTAG on 0:378

Jetzt driuckt lhr auf Detect und jKeys baut eine Verbindung zu eurem Receiver auf.

[*Z]ikeys Neotion Edition by D2 - 1o x|
File - Help

—JTAG Infio Save Memar

Device ID FIH1D4D5D41 Regian Iuser specified j
Device STi5518MWE = S tart I ZFFa0000

Bytes | 80000

—IRD Info

IRD Madsl | urknown =l _

Flash Frogramming
IRD #

| | LPTJTAG on 0378

Steht bei Euch nicht Device STi5518MVB-X stehen kontrolliert nochmals alle Verbindungen
und probiert es erneut.

"2 jkeys Meotion Edition by D2 =10 x|
File - Help
—JTaG [nfo Save Memaorn
Device D '_3”1 DA0SO4 || o ion [ Flash 1(290v160) |
Device STiER8MWE = Start I ZFE 00000
Bytes | 200000
— IR Info
IRD Madel | METOO0 =l -
Flazh Programming |
IRD # R -0 0000 00007 -96

| | LPT JTAG on 0:378

Jetzt wahlt Euer Model unter IRD Model aus im Beispiel ist es eine NB1000 und driickt auf
Flash Programming
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jKeys Neotion Edition

To enable programming, it is required that the processor be:

4

&, Reset in boot from link mode, by ensuring BootSourced is tied to
ground when reset, Follow these steps:
1. Remove power From the IRD
Z, Conneck ITAG connector as normal
3. Hald BoatSaurced law (i on 2700 take wire Fram Pad 1 ko ground)
4, Apply power ko the IRD
5. Press Ok below

IR

B. Allow jkeys to initiake Flash programming while the IRD is being
resek, To by this;
1. Remove power From the IRD
2, dpply power to IRD
3, Press Ok below withing 3 seconds of step 2,

R wou can return by pressing Cancel,

Ik I abbrechen

Wir entscheiden uns fur Methode B:
1. Receiver ausschalten (bei der 1000s den Netzstecker ziehen)
2. Receiver einschalten (bei der 1000s den Netzstecker einstecken)
3. 2-3 Sekunden warten und dann OK driicken

Jetzt solltet Ihr folgendes sehen:

Flash Programming x|
— IRD/Flazh Selection — Chip/Sector Prograrmming

IRD Model | Ful R

Flash  [Flash 12900160) v Erase | Read | Program |
— Flazh Irfa — Single Lacation Programming

Part 290 1B0TT

M arnufacturer Hynix | | Address I FFEOOOOD

MfgiDevice AR

Data I
Baze Addiess FFEOOOO0
Size 200000

| | Trap Functional

Hier auf Erase driicken
Und die Frage ob Ihr sicher seid mit Ja bestéatigen und etwa 2 Minuten warten.

Ist jJKeys mit dem Léschen fertig konnt Thr auf Program driicken. Bestétigt wieder die Frage ob
Ihr sicher seid mit Ja und wahlt als nachstes die Datei aus, die lhr flashen wollt.
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Habt Ihr eine Firmware Datei von der Neotion Seite runter geladen misst Ihr diese erst mit
winrar entpacken damit lhr Sie per JTAG flashen konnt. (Wie das geht? Mit der rechten
Maustaste auf die runtergeladene Datei klicken und im erscheinenden Meni Hier entpacken
auswahlen. Winrar hat jetzt einen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Datei die Ihr
runtergeladen habt erstellt. In diesem Ordner gibt es ein Verzeichnis das Binaires heil3t dort
findet lhr dann unter anderem eine Datei mit der Grof3e 2.048 KB und der Endung .bin diese
wahlt Ihr in jKeys aus.)

Anschliel3end solltet Ihr folgendes sehen:

x|
— IRD/Flazh Selection Chip/Sector Programming
[T ] (] Ih.ln1|'||'||'| -l | IVII' j
100% Of Flash Programmed x|
rograr I
Fragramming:
b ermory at D /FE QOO0 from C:ADokumente und FEQOOO0
Einstellungentdetl \DezkiophSkebox MeotionhtesthMWEB1 000 - Flazh
IERENNNENEENENEENNENEENENENENNENENENEEEEEEN]
Eztimated Time Left: Completed [2097152 bytes]
Elapzed Time: 00:02:45
Program R ate: 12710 bytes/zecond

==

hctional
k. | Cancel I rf

In weniger ca. 3 Minuten ist jKeys mit dem Programmieren fertig, sind keine Fehler aufgetreten
druckt Ihr jetzt auf OK, zieht den Netzstecker raus und stopselt danach das JTAG ab.

Jetzt konnt Ihr Euren Receiver ausprobieren.

Viel Spald
joh
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