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JTAG может выглядеть также иначе чем на этих обеих картинkах, например, как на картинkе в в самом начале.
ВАЖНО: подключение и отсоединение JTAG производить только при вытянутом сетевом штекере!!!

Инсталяция jkeys Neotion Edition
После распаковки jKeys.zip Вы должны дважды нажaть на jKeysNeotion.exe и jKeys поприветствует Вас в первый запуск так, как указано ниже на рисунке:
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Дальше от вас потребуется отконфигурировать программу из меню File -> Preferences
(При запуске иногда могут появляться сообщения об ошибках)
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Проверьте или выбран Parallel Port, а также соответсвующее правильное значение Parallel Port Settings (0x378=LPT1, 0x278=LPT2 или 0x3BC=LPT3). Если у вас в компе всего лишь один параллельный порт, тогда выберите значение 0x378=LPT1.

В Default Directory Вы можете выбрать каталог в котором находятся Firmware имиджи. С нажатием на ОК подтвердите все необходимые установки.

Если Вы все правильно сделали, то программа при следующей загрузке запустится без сообщения об ошибке.
Так выглядит правильно отконфигурированный jkeys
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Теперь нажмите на Detect и jKeys установит связь с вашим ресивером.
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Если в Device у Вас не стоит STi5518MVB-X , проверьте еще раз все соединения и попробуйте снова нажать Detect.
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Теперь выберите модел вашего ресивера в IRD Model, в нашем примере это NB1000 и нажмите на Flash Programming.
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Мы выбираем метод B:

1. Ресивер отключить (в случае с 1000s вытянуть сетевой штекер)

2. Включить ресивер (в случае с 1000s вытянуть сетевой штекер)

3. 2-3 секунды подождать и нажать на ОК
Теперь Вы должны увидеть следующее
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Здесь нажмите на Erase
На вопрос уверенны ли вы, ответьте с помощью выбора Yes и подождите примерно 2 минуты.

Как только jKeys справится с процессом удаления, Вы можете нажимать на Program. Eщe раз подтвердите ваш выбор с Yes, а затем выберите файл, который Вы хотите залить.
Файл который вы сгрузили и который вы выберите в jkeys должен был находиться в rar-архиве в папке Binaries, иметь расширение .bin, и занимать 2048 КВ на диске.
В итоге вы увидите следующее:
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Через примерно 3 минуты jKeys закончит программирование, если во время процесса перепрошивания не появилось никакой ошибки, нажмите на ОК. Вытяните сетевой штекер из розетки и отключите после этого JTAG.

Теперь Вы можете проверить ваш ресивер.

Удачи,

joh

Перевод с немецкого: alex-sh
